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TL-RWC70-NR / TL-ROC70-NRTL-RWC20-50-NR / TL-ROC20-50-NR

Руководство � 
по  монтажу � 
и эксплуатации

Модель A B C

TL-RWC20-NR мм 778 192 272

TL-RWC35-NR мм 778 192 272

TL-RWC35-NR мм 778 192 727

TL-RWC50-NR мм 910 195 305

TL-RWC70-NR мм 1005 220 322

Модель A А1 B C F G

TL-ROC20-NR мм 660 712 459 276 362 256

TL-ROC35-NR мм 660 712 459 276 362 256

TL-ROC35-NR мм 712 777 498 290 415 263

TL-ROC50-NR мм 794 853 602 349 516 314

TL-ROC70-NR мм 794 853 602 349 516 314

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ГАБАРИТЫ

Модель

Внутренний блок TL-RWC20-NR TL-RWC25-NR TL-RWC35-NR TL-RWC50-NR TL-RWC70-NR

Наружный блок TL-ROC20-NR TL-ROC25-NR TL-ROC35-NR TL-ROC50-NR TL-ROC70-NR

Номинальная холодопроизводительность кВт 2,20 2,64 3,52 5,28 7,03

Номинальная теплопроизводительность кВт 2,20 2,78 3,66 5,42 7,18

Электропитание В/Гц/ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Охлаждение

Номинальная потребляемая 
мощность кВт 0,68 0,82 1,09 1,64 2,18

Номинальный потребляемый ток А 3,2 3,9 5,2 7,8 10,3

EER / класс энергоэффективности 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,21 / А 3,22 / А

Нагрев

Номинальная потребляемая 
мощность кВт 0,609 0,770 1,013 1,500 1,977

Номинальный потребляемый ток А 2,9 3,6 4,8 7,1 9,4

COP/ класс энергоэффективности 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,61 / А 3,63 / А

Максимальная потребляемая мощность кВт 1,11 1,26 1,85 2,45 2,95

Максимальный потребляемый ток А 6,0 7,0 9,5 12,1 14,5

Подключение электропитания к внутреннему 
блоку

к внутреннему 
блоку

к внутреннему 
блоку

к внутреннему 
блоку

к наружному 
блоку

Кабель питания мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Межблочный кабель мм2 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×2,5 6×1,5

Расход воздуха внутреннего блока м3/ч 500/460/450/430/
400/380/360

500/460/450/430/ 
400/380/360

550/510/490/470/
445/420/395

800/740/700/670/
640/610/555

1000/920/865/800/
760/740/660

Уровень шума внутреннего блока дБ(А) 38/35/33/32/
31/29/27

38/35/33/32/ 
31/29/27

38/35/33/32/
31/29/27

44/41/39/38/
36/34/30

50/47/45/43/
42/41/36

Уровень шума наружного блока дБ(А) 48 48 50 52 53

Диаметр дренажной трубки мм 16 16 16 16 16

Тип компрессора роторный роторный роторный роторный роторный

Бренд компрессора GMCC GMCC RECHI GMCC HIGHLY

Максимальная длина трубопровода м 15 15 15 15 15

Максимальный перепад высот м 5 5 5 5 5

Хладагент

Тип R32 R32 R32 R32 R32

Заводская заправка кг 0,46 0,41 0,44 0,90 0,99

Длина трубопровода. не требующая дозаправки м 3 3 3 5 5

Дозаправка г/м 15 15 15 25 25

Диаметр труб

Жидкостная труба мм 
(дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Газовая труба мм 
(дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Рабочий 
диапазон
наружных 
температур

Охлаждение °C от +15 до +43 от +15 до +43 от +15 до +43 от +15 до +43 от +15 до +43

Нагрев °C от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24 от -7 до +24

Габариты 
кондиционера

Внутренний блок (ШхВхГ) мм 778×272×192 778×272×192 778×272×192 910×305×195 1005×322×220

Наружный блок (ШхВхГ) мм 712×459×276 712×459×276 777×498×290 853×602×349 853×602×349

Габариты 
упаковки

Внутренний блок (ШхВхГ) мм 840×335×255 840×335×255 840×335×255 979×378×265 1096×390×297

Наружный блок (ШхВхГ) мм 765×481×310 765×481×310 818×515×325 890×628×385 890×628×385

Вес нетто

Внутренний блок кг 7,5 7,5 7,5 9,5 12

Наружный блок кг 20,5 23 25 35,7 39

Вес брутто

Внутренний блок кг 9,5 9,5 9,5 12,5 15,5

Наружный блок кг 22,5 24,5 28 38 41,5

COMFORT PLUS ON/OFF 
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